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disfrutar de los espacios

Encontrar lugares que inviten a gozar de momentos de relax y dejarse
envolver por una auténtica sensacion de bienestar, no siempre es una
tarea sencilla.

De la combinacion entre sabiduria artesanal y desarrollo tecnoldgico
surge la madera sintética.

La apariencia estética y calidez de la madera tradicional junto con las
propiedades de los polimeros mas avanzados permiten mantener el
equilibrio entre formas esenciales e ideas contemporaneas.

Elementos exclusivos de diseno exterior para crear ambientes de ensueno
que permanecen intactos al paso del tiempo.



Mientras las fibras de madera confieren
un acabado calido y natural, la base
polimérica aporta durabilidad en
exterior. Naturaleza y tecnologia unidas

como base fundamental de su dureza.




NECREIEEL

Amplia seleccion de productos con
elegantes acabados y un aspecto
natural. Ahora es mas facil que
nunca crear estancias acordes con
su personalidad.

formatos

Elementos que convencen por sus
diferentes estructuras, nuevos
acabados y colores. Unicamente asi
se logran efectos visuales Unicos.

superficies

Aspecto natural, calidez y confort,
un material muy agradable al tacto.
Zonas en las cuales se intensifica el
efecto de autenticidad.

terminaciones

Elementos Unicos que se adaptan a
esquinas y bordes. Perfiles especiales
que consiguen acabados con estilo.
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tECk tarima sintética lisa

SIN MANTENIMIENTO RESISTENTE SEGURA

Disenada para disfrutar Ante cualquier climatologia Superficie antideslizante
NATURAL ECOLOGICA FACIL INSTALACION
Combina con todos los estilos Respeta el medio ambiente Exclusivo sistema de fijacion oculta

Superficie estriada por una cara y lisa por la otra. Un efecto Unico con
acabado uniforme y constante que intensifica la belleza del material.

Un disefo original y exclusivo pensado para recrear espacios amplios e
ilimitados. l
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longitud 2,20 m

Wood Coffee
NT150251 NT150252
Grey Sand

NT150253 NT150254




tarima sintética lineal rOCk

SIN MANTENIMIENTO RESISTENTE SEGURA

Disenada para disfrutar Ante cualquier climatologia Superficie antideslizante
NATURAL ECOLOGICA FACIL INSTALACION
Combina con todos los estilos Respeta el medio ambiente Exclusivo sistema de fijacion oculta

Un modelo de tarima con acabado lineal por ambas caras. La raya ancha

se pronuncia mas para fortalecer su presencia, distinguida y elegante.

Un modelo destinado a generar extra de adherencia en zonas de paso,
25 escaleras y alrededor de piscinas.

longitud 2,20 m

Coffee Sand

NR135252 NR135254




SIN MANTENIMIENTO RESISTENTE SEGURA

Disenada para disfrutar Ante cualquier climatologia Superficie antideslizante
NATURAL ECOLOGICA FACIL INSTALACION
Combina con todos los estilos Respeta el medio ambiente Exclusivo sistema de fijacion oculta

Un modelo de tarima reversible, con disefo rayado por ambas caras que
ofrece la posibilidad de dos acabados lineales inconfundibles.
El trazo mas estrecho puede utilizarse en escaleras, coronacion de

AlhtagAtsnapgaannapannnsmy piscinas y pasarelas.
UL JLILIG 3
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longitud 2,20 m

Wood Coffee Grey

NM140301 NM140302 NM140303




SIN MANTENIMIENTO

Disenada para disfrutar

NATURAL

Combina con todos los estilos

l 14,6 |
longitud 2,20 m

Coffee

NP146222

tarima sintética compacta PaCk

RESISTENTE SEGURA

Ante cualquier climatologia Superficie antideslizante
ECOLOGICA FACIL INSTALACION
Respeta el medio ambiente Exclusivo sistema de fijacion oculta

Un modelo sélido con acabado rayado en una de las caras y liso en la
otra, que cautiva por su consistencia y caracter propio.

Una estructura poderosa destinada a la decoracién de zonas con intenso
transito o cuando se precisan suelos de alto rendimiento.




CrOS tarimasintética capa externa

SIN MANTENIMIENTO RESISTENTE IMPERMEABLE

Disenada para disfrutar Ante cualquier climatologia Capa externa impermeabilizante
FACIL DE LIMPIAR ECOLOGICA FACIL INSTALACION
Cobertura no porosa Respeta el medio ambiente Exclusivo sistema de fijacion oculta

Un modelo practicamente sélido con acabado veteado por una caray
ondulado por la otra. Una pieza Unica con cobertura exterior que aporta
un extra de impermeabilidad.

El cuerpo interno esta fabricado con madera sintética y la capa externa
YOy O O 22 que encapsula es un sistema de recubrimiento no poroso, similar al
utilizado en las pelotas de golf.
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longitud 2,20 m

Ipe Silver

NC137225 NC137226




baldosa autoinstalable CIle

SIN MANTENIMIENTO RESISTENTE SEGURA

Disenada para disfrutar Ante cualquier climatologia Superficie antideslizante
NATURAL ECOLOGICA FACIL INSTALACION sis.
Combina con todos los estilos Respeta el medio ambiente tema ajustable en los cuatro lados

La alternativa mas versatil y comoda. Un formato disefiado a medida
y facil de combinar, indicado para crear acabados visuales sorprendentes.
Las solidas baldosas con base ajustable, aportan estabilidad de forma
eficaz mediante un solo click. .30

Las terminaciones especiales para extremos y esquinas reflejan la
atencion prestada a cada detalle.

30

espesor 2,2 cm

Coffee

NC30302




lack

SIN MANTENIMIENTO RESISTENTE SEGURA

Disenada para disfrutar Ante cualquier climatologia Superficie antideslizante
NATURAL ECOLOGICA SISTEMA VENTILADO
Combina con todos los estilos Respeta el medio ambiente Lamas solapadas sin tornillos visibles

Fachadas ventiladas y revestimiento de paredes con personalidad.
Acabados naturales y con estilo mediante una simbiosis perfecta entre
artesania y vanguardia.

Sencilla instalacion mediante un sistema machihembrado de tornillos
ocultos que aporta estabilidad y confiere un aspecto sorprendente.

_ —
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longitud 2,20 m

Wood Coffee

NL156211 NL156212

Grey

NL156214

NL156213




cerramiento sintético bIOCk

SIN MANTENIMIENTO RESISTENTE DECORATIVA
Disenada para disfrutar Ante cualquier climatologia Terminaciones que impactan
NATURAL ECOLOGICA ADAPTABLE
Combina con todos los estilos Respeta el medio ambiente Diferentes opciones a elegir

Los cerramientos y vallados estan pensados para delimitar zonas de
la terraza o el jardin protegiendo las areas mas reservadas. Al mismo
tiempo permiten que el sol y aire penetren libremente.

Se presenta en dos versiones: con poste de madera sintética o metalico. poste metalico poste madera sintetica
Disponible en dos alturas de 1,10 y 2,20 m ¢ disefio con dimensiones a
medida.
110 cm metalico/sintético
220 cm metalico/sintético

Wood Coffee
NB220251 NB220252
Grey Sand

NB220253

NB220254
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ref.

PL5050

TP7010

TP9008

TP13508

MP135135R

MP1515T

MP146146P

NC308M

NC308H

NC308lI

articulo

Perfilen L *

Tapa 7 *

Tapa 9 *

Tapa 13 *

Mamperlan
NeoRock *

Mamperlan
NeoTeck *

Mamperlan
NeoPack *

Terminacion
NeoClick

Terminacion
NeoClick

NC308D

Esquina NeoClick

Esquina NeoClick

* Colores disponibles: Wood/ Coffee / Grey

dimensiones (cm)

5x5x220

1x7x220

0,8 x 9 x 220

0,8 x 13,5 x 220

13,5% 13,5 x 220

15x 15 x 220

14,6 x 14,6 x 220

2,2 x8x 30

2,2x8x30

2,2x8x30

2,2 x 8 x 30
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ref.

RH4030R

Cu0sI

CUO5P

PT5555

PT9090

ELO230

ELO125

EP850

articulo

Rastrel soporte

Clip acero inox
tornilleria incluida

Clip PVC
tornilleria incluida

Poste 5 cm *

Poste 9 cm *

Cuna nivelacion
altura 2 cm

Cuna nivelacion
altura 1 cm

Cola poliuretano

dimensiones (cm)

3 x4 x220

separacion
5 mm

separacion
5 mm

5 x5 x220

9x9x220

2 x 3 x10

1x2,4x5,5

850 ml




1.

instalacion de tarimas

Asegurarse de que el terreno

esta firme y compacto. Para la

nivelacion se pueden utilizar

cunas o tacos.

En la union entre los extremos
de dos perfiles debe instalarse
un rastrel maestro que servira
de apoyo para ambos.

» El sistema de fijacion mediante clips

1.

ocultos garantiza la ventilacion del
pavimento y permite el drenaje del

agua por debajo de la superficie.

2.

Distribuir los rastreles de forma
paralela y alternativa con una
distancia entre ellos de arox. 35
cm. Se fijan al suelo con tacos
de impacto y/o adhesivos de
montaje.

3.

Disponer los perfiles sobre los
rastreles utilizando el sistema
de fijacion con clips ocultos.
Tener en cuenta la dilatacion
de sus extremos, dejar una
separacion de 2-3 mm en

invierno.

» Para dejar un acabado

atractivo es recomendable
colocar perfil en L y tapas en

los extremos visibles.

instalacion de revestimientos

La pared a cubrir debe ser un

muro solido y suficientemente
uniforme, de forma que
permita fijar los tacos y
tornillos.

»

El sistema constructivo

de fachada ventilada y
junta abierta permite la
ventilacion de las lamas vy
evita condensaciones en el
interior del muro.

2.

Colocar los rastreles, de forma
paralela y alternativa, con una
distancia entre ellos de 30-35 cm
aprox., atornillados al muro con
tacos de impacto.
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neolack

3.

Disponer los perfiles

solapados unos con otros

sobre los rastreles. El sistema
machihembrado permite ocultar
la tornilleria, garantizando un
excelente acabado.







proteger el medio ambiente

Para Neoture, el medio ambiente tiene un papel fundamental.

El reciclaje es una pieza clave de nuestro trabajo, por ello disponemos de una amplia
seleccion de productos elaborados con madera sintética: un material 100% reciclado
y reciclable. Se trata de un composite mezcla entre fibras de madera y polimeros
recuperados de alta calidad.

Representa, frente a otros materiales, un elemento constructivo sostenible por sus
materias primas recicladas, durabilidad y facil mantenimiento. Ademas, al contrario
de lo que ocurre con las maderas naturales tratadas, la madera sintética no contiene
quimicos toxicos.

No consideramos necesario talar mas arboles, ni producir nuevos plasticos , para
generar un producto cuando disponemos de suficientes materias primas en el planeta.
Contribuimos con la conservacion de los bosques.

Creemos firmemente en el cierre del ciclo de vida de los productos y este solo
se consigue con la valorizacion y generacion de materiales mas innovadores que
respeten nuestro entorno.
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